&% 


Аппарат, киносъемочный 


„КОНВАС-АВТОМАТ“ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Завод "МОСКИНАП” 


КИНОСЪЁМОЧНЫЙ РУЧНОЙ АППАРАТ. 
”КОНВАС-АВТОМАТ” 1КСР-1М 


Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 


го 
о 
з. 
4. 


5. 


в. 
ий 
в. 


т. 


СОДЕРЖАНИЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ, .- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ... 
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ ... 


УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 


4.1. Схема кинематическая . . 
4.2. Схемы оптические . 


4,3. Схема эпектрическая функгиональная 
УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ. 


ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ..... 


5.1. Механизм аппарата .. 
.1. Корпус механизма... 


5.2. Индикатор частоты съёмки... 


5.3. Луы ..... 
5.4. Головка с турелью 
. Объективы киносъамочные 


‘правах сотен е 
5.6. Кассеты ее. 
5.7. Эпектроприводы .... 
5.8, Ремснь плечевой ... 


5.9. Устройство свегозашитное 


5.1.2 Грейферно-обтюраторный механизм 


в переходных. 


5.10. Зонт светозашитный..;... 
5.11. Кронштейн для тяжелой оптики 


5.12, Штатив плечевой . 
5.13. Пряставка широкоэкранная 
5.14. Заглушка корпуса .. 


ТАРА И УПАКОВКА .... 


УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 


8.1. Зарядка кассеты... 
8.2. Зарядка аппарата .. 


8.3. Установка электроприводов 


8.4. Установка объективов . 


Лист 


8.5. Крепление аппарата на штативе . 
6. Крепление плечевого штатива... 
8.7. Крепление светозашитного устройства. 
8,8. Крепление кронытейна для тяжелой 
оптики ес 
8.9. Установка зонта светозажитного, зд 
8.10. Установка широкоэкранной приставки .. 


9, УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ 


9.1. Пуск и останов аппарата. Е 
9.2, Установка скорости съёмки ....... 
9.3; Управление киносъёмочнями объективами 
9.4. Управление туролью „еее 

20. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ....., 

11. ОБЪЁМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО- 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
11,1. Чистка аппарата и кассет... 
11.2. Чистка оптики... АА 
11.3. Чистка обтюратора „+ 


12. СМАЗКА. ..... выра БЕ 
13. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ........ р 
14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ . 


16. Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНА- 
ШИВАЮЩИХСЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ... 


17. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ... 


Лист 
49 
50 
50 


50 
50 
50 


51 


51 
51 
51 
52 


52 


52 


52 
53 
53 


53 


55 
56 
57 


58 
во 


Рис. 
Рис. 


Рис. 3 
Рис. 4. 


Рис. 5. 
Рис. 6. 
Рис. 1. 
Рис. 8. 
Рис. 8. 
Рис.10, 


Рис. 11. 
Рис.12. 
Рис.13. 
Рис.14 

Рис.15, 


Рис.16. 


2. Схема кинематическая . 


Е 


ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И СХЕМ 


1. Общий вии аппарата... .......- 


. Схема оптическая (с лупой обычного 


ария} к не ь я 
Схема оптическая (© лупой пезанамор- 
фотной).....- а Ь те 


Схема элоктрическая фупкциональная .. 
Коршус механизма... к 
Механизы аппарата (без головки).... 
Головка с турелью „ее. 
Кассета 60 м. (крышка снята)..... 
Кассета 00 м (вип на ‘механизм кассе 


Устройство свотозащитное...... х 
Зонт светозашитный .......:.... 
Кронштейн пля тяжелей оптики ..... 
Аппарат с широкоэкранной приставкой . 


Уклапка аппарата в обычном испол- 
ИКИ, Бес а наи ааа 


Уклацка аппарата в широкоэкранном 
исполнении .......- 


45 


46 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 


Киносъёмочный ручной аппарат ”Копвас- Автомат” 
ЗКСР-1М пролиазначен для съёмок с рук или с легкого 
штатива покументальных, художественных, спортивных или 
других обычных и широкоэкранных фильмов на черно-белую 
и цветную негативную кинопленку шириной 35 мм, 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2,1, Применяемая кинопленке - 35мм ГОСТ 4896-73. 

2.2, Размер и расположение изображения на кипоплен= 
ке - по ГОСТ 13679-68. 

2.3. Расположение и движение киноплонки в аннарате 
- в одной плоскости на прямом ходу. 

2.4. Емкость кассет - 60 и 120 м, 

2.5. Частота съёмки: 

- при электроириводе постоянного тока со стабилизиро- 
ванными скоростями — от 8 до 32 кадр/с: 

— при электроприводе синхронном = 24 кадр/с. 

2.6. Неустойчивость изображения — 0,02 мм, 

2.7. Обтюратор = одполопастный зеркальный, нижнего 
расположения пол углом 45°, с постоянным углом откры- 
тия 150°, 

2.8. Фокусирование объективов - по школам на объекти- 
вах или визузльно по лупе. 

2.9. Лупы: 

- обычная - увеличение 5%, 

— дезанаморфотная — уволичение по горизонтали 6,13% 

по вертикали 3,12% 


2.10. Шкалы диафрагмы = в зиачениях эффективной свето- 
силы объектива. 

2.11. Турель = поворотная на 3 объектива. 

2.12. Привод аппарата - от электропривода постоянно- 
то тока со стабилизированными скоростями или электро - 
привода синхронного. 

2,13. Питание электропривода со стабхпизированными 
скоростями - от блока питания с встроенным источником 
постоянного тока; синхроичого электропривода - от одио- 


фазной сети переменного тока 50 Гк 127 или 220 В. 


а 


2.14. Контроль частоты съёмки - индикатор частоты 
съёмки, 

2.15. Контроль оставшейся незхспонированной кино- 
пленки - указатель метража иеэкспопироваиной киноллен- 
ки - указатель метража неокспонированной кинопленки на 
кассете. 

2.16. Крепление аппарата на опоре — винтом с резьбой 
3/8", 

2.17. Условия эксплуатации: 


- температура окружающего воздуха - от минус 30 ло 
+40°с, 
- относительная влажность - 95% при +25°С, 
При температурах выше +25°С относительная влажность 
должна быть не выше 70%. 


2.18. Уровень шума работающего аппарата = 55 26, 
2.19. Масса аппарата, кг, ие более: 

— для съёмок обычных фильмов = 5,7 

- для съёмок широкоекранных фильмов = 7,9 


2.20. Габаритные размеры аппарата, мм: 
— для съёмок обычных фильмов 


высота - 240 #2,5 
длина - 290 #2,5 
ширина -260 %2,5 
— для съёмок широкоэкранных фильмов 
высота - 250 + 2,5 


длина - 610 # 4,5 
ширина - 225 # 2,5 


= 8 = 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3.1, Комплект аппарата соответствует указанному в табп. 1 


Таблица 1. 
 Обобнаменые ___ Количеетво, шт, : 
Наяменование орет Примечание 
т : 2 ГО БИА 6 


1. Киносъёмочный ручной 
‘аппарат ”Конвас-Автомат” 
1КСР-1М 


1КСР-1М.00,000 


2. Объектив 2-18 мм. в 
перехоцной оправе 


1КСР-1М.20.000 


3. Объектив Р=22мм. в 
переходной оправе 


1КСР-1М.21.000 


4, Объектив Е-28мм. в 


переходной оправе 1КСР-1М.33000 


Собственно аппа- 
рат группы 
1КСР-1М.01.000 
1КСР-1М.02.000 
(механизм аппара- 
та с головкой) 


1 окс1-18-1 


1 ОКС1-22-1 


ОКС4-28-1 


.э- 


Прополжение таблицы 1. 


аи 2 


5. 


в. 


3. 


Объектив Р=35 мм. в 
перехоцной оправе 


Объектив Р-БОмм. в 
порехопной оправе 


. Объектив Р-75 мм, в 


перехоцной оправе 


Объектив Р=135 мм. в 
перехоцной оправе 


Объектив Р-150 мм.в 
перехоцной оправе 
Объектив Р=200 мы.в 
перехоцной оправе 


Объектив Р-ЗООмм.в 
перехоцной оправе 


Насацка апаморфот- 
ная 


Насадка анаморфот- 
ная 


1КСР-1М.34000 


1КСР-1М35.000 


1КСР-1М;36.000 


1КСР-1М87.000 


1КСР-1М.28.000 


041-21 .963 


Ю41-21.962 


Ю41-19.405 


Ю41-19.406 


Е 


Е ЗК 


5 


в 


1 


; 


1коми. 


1комп., 


1 


1ком. 


1ком. 


©кс8-35-1 


окс1-50-1 


©кс1-75-1 


“Юпитер-П” 


окс1-150-1 


ОКС2-200-1 

в упаковке 
оКс2-300-1 

в упаковке 
ЗБНАС-10-3 © 
объективом Р-35мы 
и хронштейном 
ЗБНАС-1 с объек- 
тивами Е-БО, 
76мм, 


=: 92= 
Процолжение таблицы 1 


2 ГаИХ. ЗАИЕТИНЕ. ВНОК. ВИ 6 


1КСР-1М.03.000. 5 5 5 
1КСР-1М.04.000 
1КСР-1М.08.000 


14. Кассета 60 м, 
15. Кассета 120 м, 
18. Устройство светозащитное 


1 Пля объекти- 
вов ЕР 
28-135 мм. 


Для объектя- 
вов РР-18,22, 
ЗВА, ОА, ТВА 
Используется © 
кронштейном 
1КСР-1М.14.00 


1 


11. Устройство светозащитное 1КСР-2М.09.000 


18. Зовт светозащитный 1КСР-1М.12.000 


19. Лупа обычного кадра Ю.33.19.007 1 ‹ т помо 
20. Лупа цезанаморфотная 1КСРШ-01.50.00А + 1 ломо 
21. Электропривон синхронный 3эпс.00.000 1ком. В упаковке 
22. Электропривок постоянного 18ЭПСС.00.000 1 1к-т 15 Питание от 
тока со стабилизированными аккумулятор 
ных батарей 


скоростями 


Прополжение таблицы 1 


2. 


3% 


ВЕ НИНЕ ЗЕЕ: 


8. 


23. Стойка. 


24. Кронштейн 


25. Ползун 


26. Рамка 
27. Рамка 


и” 
А" 


1КСР-1М.13.000 


1КСР-1М.14,000 


1КСР-1М.14,300 


1КСР-1М.01.21 
1КСР-1М.о1.209 


1 


Цля обычных и ши- 
рокоэкранных объек- 
тивов ЕР =200-750ымы 
используется с хрон- 
штейном 1КСР-1М. 
14.000 


Цля светозащитного 
устройства 1КСР-2М. 
09.000 плиннофокус- 
ной и анаморфотной 
оптики 


Поставляется с ана- 
морфотными насацка- 
ми ЗВНАС-10-3 и 
ЗВНАСА. Использует- 
ся с кронитейном 
1КСР-1М.14.000 


Обычного капра 


 Широкоокраяного 
капра 


Прополжевие таблицы 1 


Компиект светофильтров пля объективов ЕР= 18, ЗОО мм 


(в оправе, в иниивкцуальной упаковке) : 


28. Светофильтр 1КСР-1М.30.100 : жс12 
29. То же 1КСР-1М.30.100-01 1 жсм 
30: == 1КСР-1М.30.100-02 :  жзс9 
31. -*- 1КСР-1М.30.100-03 1 0св 

32, -°- 1КСР-1М.30.100-04 : эс 
33. -°- 1КСР-1М.30.100-05 1: ки 

за. -*- 1КСР-1м.30.100-06 й нс в 

Комплект светофильтров пля объективов ЕР-22, 200 мм 
(в оправе, в инцивицуальной упаковке) : 

38. Светофильтр 1КСР-1М.30.110 1 жс 12 
36, То же 1КСР-1М,30,110-О1 $ жет 
э.-*- 1КСР-1М.30.110-02 1 жзсе 
зв. -*- 1КСР-1М.30.110-03 1 ос в 
39. -*- 1КСР-1М.30.110-04 1 ос 12 
40. - *- 1КСР-1М,30.110-05 1 кс и 
аи” - 1КСР-1М.30.110-08 1 нс в 


а мы 
Прополжени 


е таблицы | 


42, Светофилыгр 


43. 


{ 2 ГВ: РЕЗ} 


5 


То же 


Комплект светофильтров пля объективов РР=28, 35, 150 мм 


(в оправе, в иниивипуальной упаховке) : 


1КСР-1М.30.120 К 54а 
1КСР-1М.30.120-01 жи 
1КСР-1М.30.120-02 1 жзсе 
1КСР-1М.30, 120-03 т 0% 
1КСР-1М.30.120-04 1 012 
1КСР-1М.30.120-05 1 жи 
1КСР-1М.30.120-06 1 на 
Комплект светофильтров пля объективов ЕЁ = 50, 76ым 
(в оправе, в инцивицуальной упаковке) : 
1КСР-1М.30.130. 1 жс 12 
1КСР-1М.30.130-01 к жи 
1КСР-1М.30.130-02 1 жзс ® 
1КСР-1М.30.130-03 1 ос в 
1КСР-1М.30.130-04 1 ос 12 
1КСР-1М.30.130-05 1 кс п 
1КСР-1мМ ЗО 130-Ов 1 нс в 


Прополжение табляцы 1 


1 + 2 ВЕН ЗИ ННЯ Г 


Комплект светофильтров для объектива Р = 135 мм 
(в оправе, в инпивипуальной упаковке) : 


56. Светофильтр 1КСР-1М.30.140. 1 жс 12 
87, То же 1КСР-1М.30.140-01 1 жи 
58—* = 1КСР-1М.30. 140-02 1 жзсе 
89.7 1КСР-1М.30.140-04 1 02 
во. -“- 1КСР-1М.30.140-02 $ 58 
в. -"- 1КСР-1М.30.140-05 1 ки 
62; == 1КСР-1М.30.140-08 1 сз 
63. Заглушка корпуса 1КСР.00.00.13 1 1 1 
84. Заглушка гнезда 
объектива 1КСР-1М.00.004 -] 2 2 
85. Штатив плечевой 1ШП ТУЗ-3.510-71 1 
86. Ремень плочевой 1КСР.О6.00.00 1 1 1 
67. Сумка ция кассет 1КСР.10.00.00 2 2 2  Цля авух кассет 
88. сы пля кассет 1КСР-18.00.00 1  Цая цвух кассет 


120 м. 


= Ч = 


Прополжение табляцы 1 


Е п : 2 ПЕРЫМ ЗБ 6 
89. Пенал с инструментом  ИП.00О 1к-т ют кл 
70. Чемопан № 1 1КСР-1М.15.000 1 
71. Чемопан № 2 аля пря- 
наплежностей 1КСР-1М.16.000 1 
72. Чемоцан № 3 1КСР-1М.17.000 1 1 
73. Футляр 1 — Цля светофильтров 
Эксплуатационные покументы 
74. Техническое описание 


и инструкция по эксп- 
пуатация 1КСР-1М.00,ООО.ТО 1экз. 1экз. 


Паспорт 1КСР-1М.00.000.ПС 1экз. 1экз. 


1экз. 


1экз. 


Примочания: 1, Аппарат поставляется в обычном и широкоэкранном вариантах. 
2. Кроме того, киностуциям ГОСКИНО аппарат может поставлять- 
ся в любой комплектации элементами полного комплекта. 


2. Кроме указанных выше элементов комплекта, в аппарате могут быть использова- 
1ы хомплектующие элементы, поставляемые заказчику объединением ЛОМО, перечислен- 
ные в табл. 2. 


- 16 - 


Таблица 2. 
| | Количество, шт. | 
Наименование | Обозначение |обыч-! широко-| Полный | Примечание 
|  цокумевта |ный |экран- |хомп- | 
| } 
| | 
! | 


|Твари-|ный ва-'лект 
акт 1 риант 1 


1. Объектив Г-25-250 мм 
© поременным фокус- 
ным расстоянием 

2, Объектив Е=БО-БООмм 


© переменным фокус 
ным расстоянием 


3. Блок анаморфотный 
--100 мм 


4. Блок анаморфотный 
Р-=150 мм 


5. Блок анаморфотный 
Р-200 мм 


6. Блок анаморфотный 
2300 мы 


7. Блок анаморфотный 
2-500 мы 


380147-1.000.Си 1 — 35010ФТ-1, В перекод- 
ной оправе 1КСР. 


3501$Ф7-1А.000.Сп 1 3501$7-1А. В переход- 
ной оправе 1КСР 


1 ОКс2-100-2 

1 З5БАС2-2 

1 0КСс4-200-—1А 
1  ОКСБ-З00-А 


1 ОКС6-500-1А 


=, НЯ! 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 


Общий вип аппарата препставлен на рис. 1 
Аппарат состоит из 2 основных групп 
а) корпус, в котором смоятяроваяы : 
механизм аппарата, 
головка с турелью, 
индикатор частоты съёмки, 
пупа обычного капра иля пезанаморфотная; 


6) отцельные частя и агрегаты, которью устанавлива- 
ются или попсоециняются по мере напобности: 


киносъёмочные объективы в перехопных оправах, 
хассеты 60 м, 
кассеты 120 м, 
элоктропривоц постоянного тока со стабилизирован- 
пыми скоростями, 
элоктропривой синхронный, 
'ремель плочевой, 
устройство светозашитное, 
зонт свотозащитный, 
кронштейн цля тяжелой оптики, 
штатив плочовой, 
широкоэкранная приставка, 
заглушка корпуса. 


Принцип работы аппарата основан на фотографирова- 
вия ряда пегативных снимхов па кинопленке при проры- 
вистом её цвижения с помошью грейферного механизма. 
Движение киноплёнки происходит в одной плоскости 
сверху вниз. Киноплёнка авижется с подающего фрикии- 
она и транспортируется попающим зубчатым барабаном. 
Далее киноплёнка прохопит через фильмовый канал, гие 
прерывисто транспортируется грейферным механизмом, и 
после приёмного зубчатого барабана наматывается на 
бобышку приёмного фрикикона. 


Рис. 1. Общий вяп аппарата 


и 


4.1. Схема кинематическая 


Схема кинематическая аппарата изображена на рис.2. 
Вращение от электропривода 1 через муфту 2 поредавтся 
на вал | грейферного механизма, кинематячески связаи- 
вого с вилкой 3 грейфера. 


Эта пара образует грейферный механизм. На валу грей- 
ферного механизма находится эксцентричная шейка 4, обе 
спечивающая вхоп зуба грейферной вилки в перфорацию и 
выхоц из нов, и эксцентричный кулачок 5, обеспечивающий 
движение грейферной вилки поступательно в вертикальной 
илоскостя. Гройферная вилка пнижется по ваправляющему 
сухарику 8, ось которого жестко закреплона на плате грей- 
ферного механизма. 


Черев пару пилинпричоских зубчатых колес 7, 8 пвиже- 
шо пороцаётся на однолопастный зоркальный обтюретор 9 
нижнего расположения под углом 459 к оптической оси. 


Чоров цилиндрические зубчатые колоса 10 и 11 и про-- 
межуточный вал П, на котором жестко закроилено пилин- 
причоское прямозубое колесо 12, пвяжение перепабтся на 
механизм хассоты. Зубчатое колесо 12 при соепинелии кас- 
соты с механизмом аппарата входит в задепленио с цилин- 
прическим прямозубым колесом 13, расположенным на кас- 
сото. На валу Ш закреплен приёыный транспортирующий 
зубчатый барабан 14. 


Через промежуточное цилинирическое зубчатое колесо 
18 и цилинарическое зубчатое колосо 16 пвижение переда- 
@тся на вал 1У поцающего транспортирующего зубчатого 
барабана 17, а через цилинирическое зубчатое колесо 18 
пвижение перецаётся на вал У приёмного фрикциова 19. 


Поцающий фрикцион 20 врашается от киноплёнки в про- 
цоссе $ сматывания, 


Рис. 2, Схема кинематическая 
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4.2. Схемы оптические 


4.2.1. Оптическая схема с лупой обычного капра 
изображена на рис. 3. 


Кипосъёмочный объектив 21 строит изображение сни- 
маомого объекта в капровом окне фильмового канала, 
При закрытии кадрового охна обтюратором 9 изображо- 
ние переносится его зеркальной поверхностью на мето- 
вую поверхность призмы 22. При помощи зеркал 23 к 
24 изображение направляется в лупу. 


Объектив 25 лупы строит изображенное, направленное 
зоркалами 26 и 27 на задней поверхности коллективной 
лкизы 28, ге изображенло ограничивается пнафрагмой 
29. 

Изображение, получаемое на поверхности коллокти»- 
ной линзы, рассматривается через окуляр 30. 


4.2.2. Оптическая схема с лупой позапаморфотной 
изображена на рис. 4. 


Киносъёмочный объектив 31 строит изображение сни 
маемого объекта м капровом окне фильмового канала, 
При закрытии капрового окна обтюратором © изображе- 
иио пороносится его зеркальной поверхностью на мато-- 
вую поверхность призмы 22. При помощи зеркал 23 и 
24, системы объективов 32 и пополнительной линзы 33 
изображение строится в плоскости пиафрагмы 2 поля 
зрения окуляра 30. 


Цилиниричоские объективы 32 дезанаморфируют изоб- 
ражение. Полученное пезанаморфированное изображение 
рассматривается через окуляр 30. 


30 29 28 


Рис. 3. Схема оптическая | 
(с лупой обычного капра) 


Кадровое окно 


Рис. 4. Схема оптическая 
(с лупой цезанаморфотной) 
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4.3. Схема электрическая функииональная 


Схема электрическая функциональная пренставлена 
ла рис. 5. 

При работе с киносъёмочным аппаратом могут быть 
использованы либо электропривоц постоянного тока со 
стабилизированными скоростями 1БЭПСС, либо синхрон- 
вый олектропрявол ЗЭПС. 


Питание электропривоца 15ЭПСС осуществляется от. 
аккумуляторных батарей, расположенных в блоке питания 
(см, описание 15ЭПСС.00.000,ТО). 


Питание электропрявопа ЗЭПС осуществляется от сети 
пороменного тока напряжением 127/220 В, частотой БОТ 
{см.описание 9ЭПС.00.000.ТО). 


Электропривоцы с помощью электроцвигателей через 
свои ропукторы осуществляют врашенио механизмов аниа- 
рати 

Для контроля частоты съёмки в аппарате имоотся ин- 
пикатор, выполлелльй па базе микроамперметра, Ца. 


Работа инцикатора 49 (рис. 6) происходит следующим 
образом. 


Вращающийся электромагнит Э, укрепленный на валу 
гройфорного механизма, навоцит в катушке {, (статор) 

ЭДС, величина которой пропорпиолальна скорости враше- 

щия (частоте съёмки). 

Полученный сигнал с помощью выпрямителя Д1-ДА 
поступает на инпикатор Ма ‚ шкала которого отградун- 
'рована от 8 по 32 капр/с. 

Резисторы В! и В2 служат аля ограничения тока че- 


роз иицикатор и пля поцстройки шкалы илпихатора (82) 
при отлапко аппарата. 


Киносъомочный аппарат 


Пе Наименование & [промечание 
1  [РезисторМЛТ О. 125-комоя [1 
ва — [РезисторСП5-3-47К 5% т 
и статор КРМ 0т520 |1 

[т да [Днол полупроводииовый ДОК [1 
ИП  [Макровмперметр 1131 з [©0.. 200мА 
Эм_— [Магит1КСР-1М.01.230 И 


Рис.5 Схема электрическая функихонвльная 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ 
ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 


. Механизм аппарата 


Механизм аппарата включает в себя слепующие основ- 
ные части : 

корпус мехализма, грейферпо-обтюраторный механизы, 

3.1.1, Корпус механизма 

Корпус механизма (рис. 6) состоит из цвух основных 
частей: левой стенки 35, на которой монтируется замок 
кассеты 36, корпуса 37 с поропачами, в котором монт 
'руется промежуточный вал П, цетали крепления электро- 
пвигатоля 38 и скобы 39 пля пороносного ромин, 

В нижней частя корпуса с порецачами имеется гнез- 
цо с резьбой 3/8”. 


Корпус с перецачами к левая стонка образуют прямо- 
угольный канал, который служит направленном иля као, 
сеты. 


Корпус механизма 


в. 


Рис. 


2 8 


.2. Грояферно-обтюраторный механизм 


Грейферно-обтюраторный механизм аппарата (рис,6,7) 
однозубый, оцносторокиий, кравого расто жених. 


Траектория пъижения зуба гройфера Ц — образвой 
формы. 

Грейферно-обтюраторный механизы смонтирован в 
опин узел, состоящий из: платы 40 (рис.), несущей 
всю коиструкнию гройфорно-обтюраторного механкама, 
вала | грейферного механизма, вращающегося в попшии- 
пиках скольжения 41 и 42; вилки 3 грейфера, обтюрато- 
ра 0, призмы с призмодержателем 43, зеркал с зеркало- 
пержатолем 44, рамки 45 фильмового канала (см.рис.в), 

Для обеспечения плавности хоца пря работе гройфер- 


по-обтюраторлого механизма на валу 1 гройферного ме- 
хапизма с обеих сторон имеются маховики 46 и 47. 


На конце вала грейферного механизма нахоцится че- 
тырёхполюсный постоянный магиит 48, 


2.99 5 


Рис. 1. Механизм аппарата 
(без головки) 
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5.2. Инпикатор частоты съёмки 


Инаикатор 49 частоты съёмки (см.рис.6) устанавлява- 
ется в гнездо, имеющееся на левой стенке аппарата. 


Принцип работы инпякатора сы. п. 4,3. 
5.3. Лупы 


Лупа 50 обычного капра (см, рис. 6) поёт прямое 
‘увеличенное изображение снимаемого объекта без парал- 
лактических ошибок, Она имеет охулярную головку с на- 
глазником 51, светозашитный замок 52 и кольшо 53 ци- 
оптрийной поправки. 


Лупа может устанавливаться поп правый и левый глаз 
и закрепляться замком 54, а также имеет возможность 
поворачиваться вверх, вниз, впероц, влево и закронлять- 
ся кольшом 55. Лупа устанавливается в гиезио, имеющее- 
ся на левой стенке хорпуса аппарата и закрепляется зам- 
ком 112 (см.рис.6). 


При съёмке пирокоэкранных фильмов в аппарате уст! 
павливается позаиаморфотная лупа 56 (рис.14). 


5.4. Головка с турелью 


Головка с турелью (рис.8) состоит из: головки 57 и 
турели 58. 

На ворхией части головкя имеется гнезцо “а” (сы, 
рис.6) пля установки светозащитного зонта илл освети- 
тельного прибора. 


В центре головки имеется обь 59, на которую наса- 
жена турель. В турель опновременно устанавляваются лю- 
бые три объектива из ряда: РР =22, 35, 50, 75, 138 мм. в 
любом сочетании. 


При съёмке объектявом Р-18 или Р-28 или Р-150 мм. 
в турель полжен быть установлен один из этих объекти. 
вов. Пва свободных гнезца турели полжны быть закры- 
ты. заглушками. 

крепление турели любого объектива осуществляется 
чшелками 60 (рис.8). 


Плл установки одного из трех объективов (21) в рабо- 
чее положение на туреля имеются три зуба 61. Турель 
фиксируется оцним из зубьов, вхопятим в глездо огранл- 
читедя. 


Отцельные части аппарата, устанавливаемые или 
попсоециняемые по мере напобности 


5.5. Объективы киносъёмочные в перехоцных оправах 


Объективы, устанавливаемые в турель, представлены 
рис, 8. 
‘ажаый объектив имеет перехопяую оправу, бленпу и 
оправу светофильтра. 

Фокуспрование объективов производится поворотом ои- 
равы объектива. При ‘этом проясхопит поромошение внут- 


ренней оправы с объективом вдоль оптической осн без ве 
зращения. 


Днафрагмирование произвоцится врагу 
гмы. 

На оправах объективов панесены шкалы пистаяший и 
анафрагм, Шкалы анафрагы (краспого пвота) соответстлу- 
ют эффоктивным относитольным отверстиям, 


ем кольца пиаф- 


ле = 


Рис.8. Головка с туренью 


5.6. Кассеты 


Кассеты (ряс.9 и 10) имеют полуториую конструкцию, 
благодаря чему расстояние между центрами сердечников 
сбляжено. 

Вмжость кассет 60 и 120 м. Кассета имеет фильмо- 
вый канал, транспортирующий механизм и крышку. Филь- 
мовый канал 63 (см.рис.9) имеет направляющие полозки, 
боковое поппружнненные прижимы и подпружиненную рам- 
ху 64. 

При установке кассоты в аппарат рамка фильмового 
канала ‘аппарата входит в фильмовый канал кассоты, при- 
жимная рамка вхоцит в соприкосновение с рамкой фильмо- 
вого канала, обоспочивая стабильное положение киноплён- 
хн вдоль оптической ося и торможение её в процессе про- 
тягивачия зубом гройфора. 


Пля прецохранения киноплбнки от самопрохзвольного 
разматывания механизм кассеты автоматически стопорит- 
ся защелкой 65 (см.рис.10). 


При установке кассеты в аппарат защёлка отводится и 
моханизм освобождается 


Транспортирующио барабаны соепиноны с валами посре- 
ством муфт, которые пают возможность отсоецинить бара- 
баны от механизма кассеты путём нажатия кнопки в цент- 
ро барабана, что необхолимо при заряцке кассеты. 


При установко кассоты в аппарат механизм кассеты 
автоматически соепиняется с механизмом аппарата. 


На задней стенке кориуса кассоты имеется счётчик 
метров 66, указывающий количество оставшейся неэкспо- 
впрованной киноплёнки в кассото. Счётчик работает от 
рычага 67 (см.рис.9). 


Сорцочники 68 кассеты соединены © валами через фрик- 
циом сухого трения. Усилие на фрикционах регулируется 
поптягиваняем пружин гайкой 69. 


На серпечники нацеваются бобышки 70, в которых сдо- 
планы вырезы пля заправки конца хиноплёнки. 


Крышка 71 кассеты съёмная. По перимстру крышки сце- 


43 в 


Рис.0. Кассета 80 м. (крышка сията) 


х $ 55 


55 


10. Кассета м. == механнам кассеты) 
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лены пазы, в которые входят выступы корлуса кассеты, 
обеспечивая её полную светонопронииаемость. Крышка 
крепится к корпусу кассеты замком 72. На наружной сто- 
роне крышки закреплена иданкя 73 © прямоугольным вы- 
резом, в который входит замох крепления кассеты. На по- 
рецней части кассеты имеется плата 74. Ция препохране- 
ния фильмового канала кассеты от загрязнения па перед- 
нюю часть её надевается шитох. 


Б.Л. Электроприводы 


Описание электропривода постоянного тока со стабили- 
зированными скоростями см. 16ЭПСС.00.00О.ТО и элек- 
тропривоца синхронного ЗЭПС.00.000.ТО. 


8.8. Ремень плечевой 


Цля упобства ношения приготовленного пля съёмки апп: 
рита х скобам, имеющимся на иём, пристогивается при по- 
моши харабилог ремень. 


8.0. Устройство свотозащитное 


Светозашитное устройстве (рис.11) может работать без 
хашетировяния с объоктивами РР =28, 3, 50, 75, 135, 150) 
мы, Оно состоит из: меха 75, фильтропержателя 76 с рамка- 
ми и основания 77. 


В зависимости от фокусного расстоиния объектива мех 
может раздвигаться кли сжиматься по направляющим 78 и 
фиксироваться фиксатором 79. 


Мох закроплон на фильтропоржатоле. Фильтропержатель 
имеет цва гнезда поп рамки фильтров 80. В зависимости 

от рабочого объоктива фильтропоржатоль может поремощать- 
ся по направляющим 81, ма которых нанесены риски с обоз— 
начением фокуса объектива. Риски с обозначением фокусов 
объектива служат пля установки фильтропержателя в зави- 
симости от рабочего объоктива. Винт 82 стопорит фильтро- 
цоржатель в выбранном положении. 


Гнозцо 83 имоот возможность вместе с рамкой повора- 
чиваться вокруг оптической оси. Винт 84 стопорит гнездо 
рамки после поворота. На фильтропержатоле имеется блен- 
па 85, которая снимается при использовании светозашятно- 
го устройства с объоктивами, переходная оправа которых 


большего циаметра. 


Основание 77 светозащитного устройства служят пля 
крепления на нёы аппарата. В нижней части оспования 
имеется гнезцо ”б” с резьбой 3/8” пля крепления апла-— 
рата вместе со свотозащитным устройством на штати- 
ве, в также имеется винт 86 пля крепления светозащит- 
ного устройства к аппарату. 


5.10. Зонт свотозащитный 


Пля защиты от попадания постороннего бокового све- 
та в съемочный объектив служит зонт светозащитный 
(рис.12), Зонт можот работать со всеми объективами хом- 
плохта и состоят из: сталгя 87 и зонта 88, 


Штанга, на которой закреплен зонт, имест возмож - 
пость выцьигаться и закропляться винтом 89. Зовт име 
ет возможность ла шаровом тарякре 90 поворачиваться 
и наклоняться. Креплеяяе зонта осутествляется винтом 
91. 

Зонт устанавливается в специальное гнезпо на верх- 
ной части головки аппарата, 


а Е 


Рис.11. Устройство свотозащитное 


т светозащитный 
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5.11. Кронштейн пля тяжелой оптики 


Кропштейя пля тяжелой оптихи (рис.13) служит аля 
пряцания жесткости при установке тяжелого плиннофокус- 
ного объектива них объектива поременного фокусного 
расстояния. 


Кронштейн состоит из: направляющей 92 и стойки 83. 
Крояштейя крепится к нижней части аппарата винтом 94, 
в нижней части кронштейна имеется гнезпо ”в” с резь- 
бой 3/8" цля кронления аппарата вмосто с кронштойном 
на штативо. 

Стойка устанавливается ва кронштейне но призмати- 
чоским калравляющим я может перемещаться вцоль него. 
Винт 95 служит пля крепления стойки на кронштейне. В 
порецией части кронштойна имеотся препохранительный 
упор 98. 


Стойка снабжена-пвумя направляющими 97 с ролика- 
ми 98 в верхней его части, что является опорой пля тя- 
желого объектива. Направляющие стопорятся винтами 99. 
При работе аппаратом с рук в специальное гнездо, имою- 
щвося в сроцней части кроиштойна, усталавливается руч- 
ка 100. 


5.12. Штатив плечевой 


Пля прицания аппарату большей устойчивости при съём- 
ке с рук применяется плечевой штатив. Попробное описа- 
вие плечевого штатива см. 1ШП.0ОО.ТО. 


Рис. 13. Кронштейн для тяжелой 
оптаки 


598 = 


5.13. Широкоэкранная приставка 


Пля съемки широкоэкранных фильмов необходимо ус- 
тановить широкоэкранную приставку (рис.14), пезанамор- 
фотную лупу 56 и рамку фильмового канала пля широко — 
экрапного капра. 


Широкоэкранная приставка состоит из: анаморфотной 
васацки 101 с объективами в специальных оправах, осно-- 
вания приставки 102 и свотозаитной бленцы 103. 


Акаморфотная насадка 101 с кронштойном 104 уст: 
навливаотся на призматических направляющих основанил 
приставки 102. 


Светозащитная бленца 103 закрепляется в приливах 
кронштейна стопорами 105. Фиксация кронштейна осуще- 
ствляется винтом 106, 


Цля ограничения хоца кронштойна па основании при- 
ставки установлен препохранительный упор 107. 


Рукоятка 108 устанавливается в специальном гнозпо 
основания приставки при работо аппаратом с рук. 
5.14. Заглушка корпуса 


Заглушка корпуса служит цля процохрано 
вого капала аппарата от пыля и грязи. 


фильмо- 


Рис. 14. Апнарат с широкоэкранной приставкой 


о” 
6. ТАРА И УПАКОВКА 


8.1. В целях упобного хранения аппарата и препохра- 
пения от загрязненяй и поврежценкй при транснортирова- 
иии комплект аппарата ухлалываотся в слепкально преп- 
назначенные гнезда чемоданов. 

В чемоцан № 1 уклацываются 
а) кипосъёмочный ручлой аппарат “Конвас-Автомат” 1КСР-1М ‹ 


- объективом Р-5О мм в переходной оправе 1 шт, 
- кассетой 60 м 1 
- эпоктропривопом со стабилизированными скоростя- 


мик 1 шт. 
— блоком витания 1 шт, 
— рамкой “Н” 1 шт, 
— пупой пля обычного хапра 1 шт, 
— заглушками гнезц объехтява 2 шт, 
6) объоктив Р-28 мм в перохоцной оправе шт, 
в) объектив Е=35 мм в порохоцной оправе Т шт. 
г) объектив Г-75 мм в переходной оправе 1 шт, 
ц) объектив Е=135 мм в порохопной оправе 1 шт, 
в) рамка "А” с 1 шт. 
ж) заглушка корпуса 1 шт, 
з) ремень плечевей 1 шт, 
к) ненал с инструментом 1 компл. 
п) тохлическое описано и инструкция по эксплуа- 
тапки 1 экз, 
1 экз. 


м) паспорт 


В чемоцан № 2 пля иринацлежностой укланываетс: 


а) устройство съетозатитное 2 шт, 


6) зонт светозашитный 1 шт. 


в) кронштейн для обычных и широкоэкранянх 
объективов РЕ =200 — 780 мм 1 шт, 


а - 


г) объектив Р-18 мм в перехоцной оправе 


д) объектив Р-22 мм в перехонной оправе 


®) объектив Р=180 мм в перехоцной оправе 


В чемопан № 3 уклапываются : 


1 


1 шт, 


1 шт. 


пт, 


а) киносъёмочный ручной аппарат “Конвас-Автомат” 


1КСР-1М с : 
- насацхой анаморфотной с Р-50 мм 
- кассетой 60 м 


- лупой пезанаморфотной 


- электропривоцом со стабилизированными схо- 


ростями и 
— блоком питания 

- рамкой "А* 

- хронштейном анаморфотной насапки 


— заглушками гнезд объоктива 


6) объектив Р-28 мм в перехоцной оправе 

в) объектив Р=35 мм в переходной оправе 

г) объектив -БО мм в переходной оправе 
п) объектив Р-Т5 мм в перехоцной оправе 

е) объектив Р-135 мм в переходной оправе 
ж) лупа пля обычного капра 

и) рамка "Н” 

о) ремень плечевой 

и) пенал с инструментом 


Р) техническое описание и инструкция по 
эксплуатации 


©) паспорт 


1 
1 


1 комил 


шт. 


шт. 


= 48 = 


В сумки цля кассет 60 м (2 шт.) уклацываются : 
кассета 60 м 


по 2шт 
Кассеты укланываются “устьем” вверх. 

В сумку пля кассет 120 м. уклапываются : 

кассета 120 м 2шт. 


Кассеты уклацываются устьем” вверх. 


На рис, 16 показана уклашка аппарата в обычном испол- 
пении, на рис. 16 - в широкоэкранном исполнении. 


6.2. При транопортировании на дальние расстояния че- 
мопаны уклапываются в транспортировочные ящики. 


Рис. 15, Укладка аппарата в обычном 
‘исполнении 


Рис. 16, Уклацка аппарата в широкоэкранном 
исполнения 


АА 


7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


Киносъёмочный ручной аппарат “Конвас-Автомат” 
1КСР-1М рассчитая пля работы с ним кинооперато- 
ров - профессионалов. 


При попготовке к работе, при профилактическом 
осмотре и чистке фильмового кавала и обтюратора, 
а также ири ремонте аппарата иеобходимо, чтобы аи- 
парат был отключен от сети питания электропривода 
и нахопидся либо на столе, либо на штативе. 


Смену элоктропривоца аинарата необходимо про- 
извопить, процваритольно отключив его от сети пита-- 
имя, 

Соблюдение этих препосторожностой пропохранит 
Вас от травм, а аппарат — от выхода из строя, 


ПОПГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 


Перец работой па аппарате просмотрите весь ком- 
илект, протрите нли пропуйте всо моста скопления пы- 
ли, особелио фильмовый тракт, убедитесь в исправнос- 
ти и работоспособности механизма путём ручного по- 
ворота илх пробного пуска на холостом хоцу. 


8.1. Зарядка кассеты 


Пород зарядкой кассоты кинониёнкой расположите. 
е5 "устьом” от себя и с её пороцной части снимито 
щиток. Шиток снимается логким потягиванием на себя. 
При заряцко кассеты откройте крышку, выньте © но- 
цающего (правого) серцечниха 68 (см.рис.9) бобышку, 
перомотайте на неё кинопленку эмульсионным слоем 
внутрь. Количество наматываомой пленки не должно 
превышать 60 м при кассете 60 ми 120 м - при 
хассоте 120 м. Цля упобства зарядки конец клноплен- 
ки обрежьте с пвух сторон острым углом или срежь- 
те перфорации также с двух сторон на днине 5 - 8 
шагов перфорапии шириной 5 - 8 мм. 


РЕ 


В кассету ёмкостью 120 м. заряците кинопленку, намо 
танную па станпартную бобышку © 50 мы эмульсконным 
слоем наружу. 


Установите рулон на подающий серцечних 68 (см.рис.9) 
так, чтобы продолжение памотки ка рулон было по часо- 
вой стрелке, при этом рычаг счетчика метров отведите 
вправо. Нажмите на кноику 108 (см.рис.9) транспортиру- 
ющего барабана и пропустите конек кинопленки слева от 
ного, но отпуская кношки. Протяните кинопленху на 350— 
800 мм. 

Кнопку опустите, а конец кинопленки пропустите че-- 
роз фильмовый канал кассеты, отталкизия сначала фильме- 
вый канал внутрь пальками, а затем нажимия на фихса- 
тор 110 (см.рис.9). При этом слецкте за том, чтобы кин 
пленка не прошла мимо иелозков (она полжна нахопитьси 
цоп полозкаыи), что легко прошупывается пальцами, Нажи- 
мая на клопку 111 (см.рис.0) транспортирующего барабана, 
пропустите киноплонку через этот барабаи справа от него 
и протяните кинопленху внутрь кассеты. Отрегулируйте пет- 
ли по размеру так, чтобы в верхкюю петлю (правую) све- 
бощно прохоцил большой палец, а в нижнюю (левую) - ука-- 
затольный. Затом копоц кинопленки закроцито на бобышке, 
установито её на сорпочник приемного фрихдиена и подмо- 
тайте кипопленку на бобышку по натяга. Попмотку ведите 
вправо по часовой стролко эмульсионным слоем внутрь. 
После этого закройте крышку, заприте замох поворотом 
рычажка влево и наценьте щиток. 


8.2. Заряцка аппарата 


Перед заряцкой аппарата кассетой снимите щиток. 

Заряцку аппарата осуществляйте установкой заряженной 
кассеты на аппарат, посылая ©ё по упора. При этом сле- 
пихе за тем, чтобы кассета устанавливалась в корпусе ме. 
ханизма аппарата без перокосов. После установки кассеты 
убедитесь в её закропленки. Дия этого потяните оё обрат- 
по. Если кассета пе сивигается, слеповательно, она закреи- 
лева. При установке кассеты замок отводить не обязатель- 
но, он отвоцится самой кассетой автоматически, 


— ма = 


8.3. Установка эдектропривонон 


Установку нии смену эдектропривопа на анпаратс произ- 
вощите в зависимости от условий эксииуатащии иди мо вы- 
бору оператора. Все элоктропривоцы: элехтропривой посто- 
иного тока со стабилизироваяными скоростяыи я электро 
привод синхронный — крешятся па аппарате оцинаково. При 
установке электропривода с гнезва муфты сцепления элект- 
ропризона с авиаратом снимите крышку. 

При установке элоктропривоца муфту сцешления (см. 
1391СС.00.000.ТО или 8ЭПС.00.000.ТО) вставьте в глоз- 
цо, имеющееся па аппарате. При совмешени выстунов на 
муфте сценлонки элоктропривопа с назами в глезце на ап- 
парито электропривод посылается по упора. Поворотом элек- 
тропривоца по часовой стрелке по упора и поворотом экс- 
поктрикового замка 113 (см.рис.6) осушествито его креило- 
кие на ашарате, 


8.4. Установка объективов. 


Порон установкой объектива в турель слодите за тем, 
чтобы объектив бып установлен на “бесконечность” 

Установку идх смену объективов осуществите слоующим 
образом, 

`Разворнито объоктив шпопочной канавкой вверх против 
выступа в гнезце объектива на туроли или поставьте его на 
“бесконечность”. Вставьте объектив в гиозпо и, нажав сра- 
зу па цве зателки 60 (см.рис.8), расположенные слева и 
справа от гнезда объектива, пошлите его по упора, При по- 
сыпхе объектива пужно ого номного поворачивать поперомен- 
но вправо ж влево. 

При снятии объектива из гнезца турели нажмите сразу 
а иве защелки к нотяните объектив ва себя, 


8.5. Крепление аппарата на штативе 

Кроплолко аппарата на штативе осуществляйте винтом 

с резьбой 3/8”. Аппарат попускает установку и кропленио 
на любей штатив, имеющий винт с резьбой 3/8". 


= = 


8.6. Крепление плечевого штатива 


Крепление плечевого штатива х аппарату осуществляй- 
хе при помощи викта с резьбой 3/8”. ь 


З.1. Крепление светозащитного устройства 


Светозащитное устройство крепится на опорную плос- 
кость аппарата вивтом 86 (см.рис.11) с резьбой 3/8” м 
фиксируется на два штифта, кмеющихся на основании све- 
тозащитного устройства. 


8.8. Кропленко кронштейна пля тяжелой оптихх 
Кронштейн пля тяжелой оптики крепится на опорную 
плоскость аппарата винтом 94 (см.рис.13) с розьбой 3/8° 


и фиксируется на пва штифта, имеющихся на основании 
кронштейна. 


8.9. Установка зонта светозащитного 


Зонт светозашитный установито в специальное гнездо 
*а” (см.рис.6), имеющееся на верх части головки ап- 
парата, и крепите винтом 91 (см.рис.12). 


8.10. Установка широкоэкраиной приставхи 


Установку широкоэкранной приставки проновоцито в 
слепующей послоповатольности: 


а) рамку фильмового канала пля съёмки обычных филь- 
мов, нахопяшуюся па плате грейферного механизма ашпа- 
рата, замонитое широкоэкранной рамкой. Слятие и установ- 
ку рамки фильмового канала осуществляйте нажатием ука- 
зательным пальцем на нижний край капрового окна, вика 
и на себя, после этого она выйдет из верхнего захвата 
и буот свобоцной. При этом соблюцайте указание, напи- 
санное на плате грейферного механизма; 


6) в гнезце турели установите объектив анаморфотной 
насапки; 

в) основание приставки 102 (см.рис.14) крепите х кор- 
пусу аппарата винтом с резьбой 3/8”. 


а 


Цля точной установки насашки относительно гнезца объек- 
тива оспованно приставки имеет установочные штифты; 


т) кронштейн 104 (см.рис.14), с укренленными ва нем 
‘анаморфотной насадкой я светозащитным устройством, ус- 
тановито на основанхе приставки, пля чого отвоците вняз 
предохранительный упор 107 (см.рис.14); 


ц) насацку 101 (см.рис.14) сочлените с объективом 31 
(см.рис.14) через ведущий палец, входящий в паз пореход- 
ной оправы объектива. 


Насацку попавайте в направлении аппарата по упора и 
фиксируйте винтом 108 (см.рис.14) 


@) пля смены объективов отвецито насадку и, сменив 
объективы в турели, вновь сочлените насацку с объективом, 
ках показано в н.8.1О.д. 


9. УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ 
9.1. Пуск и останов аппарата 


При работе аппаратом с рук, когпа аппарат уперживает- 
ся за электроцвигатель, пуск и останов ашиарата нроизво- 
ците кнопкой или поворотом скобы большим пальцем вниз. 
Поворотом скобы вниз осуществляется и постоянное вклю- 
чение пусковой кнопки. 


При работе аппаратом со штатява пуск и останов аппа- 
рата осуществляйте хношкой на кабеле или на элохтропвига- 
теле. 

9.2. Установка скорости съёмки 


Установка скорости съёмки описана в 15ЭПСС.00.000.ТО. 


9.3. Управление киносъёмочными объективами 


Фокусирование киносъёмочного объектива на опроделон- 
ную циставцию осуществляйте путём поворота за цанки оп- 
равы объектива, 

Контроль при фокусировании ведите или по шкалам, кме- 
ющимся на кажцом объективе, или по лупе. 


Циафрагму устанавливайте по шхалам эффективных отно- 
сительных отверстий, имеющихся па объоктявах. 
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Фокусирование анаморфотной насадки осуществляйте по- 
воротом поводха 114 (см.рис.14). Рекоменцуется при фо- 
хусировке поворачивать повопох в направления уменьшения 
дистанции, т.е, от “бесконечности”. 


При фокусировании объективов на опрецелонную пистан- 
цию и контроле за резкостью по лупе не забуцьте внести 
пиолтрийлую поправку по глазу в окуляр лупы. 


9.4. Управление турелью 


Чтобы установить необхоцимый объектив в рабочее по- 
пожение, нажмите пальцем на’собачку”115 (см.рис,8) по 
освобожпония выступа фиксатора 60. После этого повер- 
ните турель. 


10. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


При работо аппаратом при температуре окружающего 
воздуха от О по минус 30°С ол полжен быть перевецен 
па зимние условия эксплуатации: механизм аппарата и 
механизм кассеты тшатольно промойте в чистом кероси- 
но или бензине. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕШАЕТСЯ ПРО- 
МЫВКА ПОПШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ, их необходимо 
тшатольно протореть чистой тряпкой. 


После промывки механизмы аппарата смажьте маслом 
ОКБ-122-5 ТУ МХП 4216-55. Оправы киносъёмочных 
объективов тщательно промойте, хоповые резьбы смажь- 
то смазхой ОКБ-122-7 МРТУ 38-1-230-88, 


11, ОБЪЕМ И ПЕРИОПИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 


Киносъёмочный аппарат является точным прибором, 
имеющим сложные связи: механизм — киноплёнка — оптика 
- приборы. Поэтому отношение к аппарату должно быть 
бережным. Грубое отношение может привести к парушению 
его работы. 


11.1. Чистка аппарата и кассет 


Аппарат и всо элементы комплекта должны быть всег- 
па чистыми. Особенно ттательно слепяте за чистотой 
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кассет и фильмового кавала. Кассету необхопимо чистить 
перен кажцой заряцкой пленкой; внутреннюю полость про 
тирайте фиалоловой трянкой; фильмовый канал, барабаны 
нужно чистить кистью и пропувать резиновой “грушей”. 


В случае образования нагара в фильмовом ханале уца- 
пяйте ого путём протирки мягкой флалелью, смоченной в 
40-80% -ном растворе спирта в воде. Упаление нагара 
творцыми инструментами, в том число поровчиными и коо- 
иными, но опускается. Пля упобства чистки рамки филь. 
мового калала снимите 06. 


11.2, Чистка оптики 


Онтические цетали киносъёмочных объективов, анамор- 
фотной пасакжи и луны нужно чистить очень осторожно, 
чтобы не повроцить просветленкого слоя, При запьлених 
х понапании сора ла новорхности оптилоских цеталой их 
нужно чистить матхой ‘кистью илх пропувать резиловой 
“грушей”. При наличии масляных пятон оптику протрите 
ватой, смоченной в спирто или эфире. 

Протирку водкто осторожно, без нажима. 


11.3. Чистка обтюратора 


Избегайте прикосповения к отражающей зеркальной 
поверхиости обтюратора и препохракяйте от понадания на 
неё влаги. Пыль, осевшую на отражающей поверхности, 
скувайте резиновой “грушей”. Только в исключительных 
случамх (при попадании масла, отпечатках пальцов и т.п.) 
‘упеляйте пятна, слегка провопя по загрязиеиной новерх-— 
лости очень мягкой сухой я чистой ватой. Попускается 
также протирка ватным темхоном, смоченным в спирте; 
при этом тореть оцно к то же место и нажимать ла там-- 
пои но слецует. 


12. СМАЗКА 


Все подшиихики в механизме амнарата самосмазыва- 
ющкеся и в систематической смазхе не нужпаются. Этя 
шопшиннихи смазывайте маслом ОКБ-122-5 ТУ МХП 
4216-55 в мастерских при профилактических ремолтах. 
Шарнковые подшиннихи в механизме жассеты также сма- 
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Дозировка - 3 капли масла на каждый подшипник. 3у6- 
чатые зацепления смазывайте смазкой ОКБ-122-7. 


Грейферно-обтюраторный механизм необхолимо системе. 
тически смазывать, т.к. его узлы имеют быстродвижуние- 
ся детали с трением скольжения. 


Смазку вала обтюратора, расположенного внутри кор- 
пуса механизма, производите через гнезде объектива с 
помощью масленки, 


В грейфере смазываются; шейка кривошипа, правая щеч- 
ка вала, экспентричная шейка вела и нижняя опора вилки 
грейфера. Смазку производите тахже через гиезло объек 
тива при нижием положении зуба грейферв. 


Дозировка масла - 3 капли на каждую трущуюся рабочую 
поверхность грейфера и обтюратора.. 


Смазку механизма обтюратора производите после про- 
хождения кажлых 1500 м кинопленки, грейфера = после 
прохождения каждых 3000 м кинопленки, 


При переходе аппарата ла зимние условия эксплуатации 
Удалите старую смазку (промывкой механизма аппарата, мо- 
ханизма кассеты и оправ объективов в чистом керосине 
или бензине). 


Смазку электродвигателей производите в соответствии 
с действующей инструкцией на них. 


Смазкой ОКБ-122-7 смажьте гнезда объективов и 
турели. 


После смазки. аппарата иеобходимо проверить его в ра- 
боте ма скорости 24 кедр/с в течение 15-20 с, 


Лишнее масло, брызги и подтеки уделите. 


Е НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 


13. ХАРАКТЕРНЫ 


Таблица 3 


`Пеисправность [Вероятная причина | Методы устранения 


1. Для фокусиров-| Неправильно встав-| Объектив поставьте 
ки объектива мал | лен объектиь в |на "бесконечность" 


угол поворота | тгивдо турели |, совместив поз в 
(объектив не фик- оправе объектива © 
сируетёя) выступом в геоде 


турели, пошлите 
объектив до упора 


2. Салат” Мала верхним или | Перозарялите кас- 
нижняя петля сьо- | сету 

бодной пленки в 

кассете 


| Оспаб приёмный Полтяните гайку 
| фрикцион. фрикциона. 


Примечание. Поречень быстроизнашивающихся узлов и 
деталей см. приложение . 
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14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


14.1. Цля плятелького хранения наружные поверхности 
аппарата х комплектующих элементов, не имеющие лако-- 
красочных покрытий, перед уклацкой в чемоданы полжяы 
быть смазаны тонким слоем смазкь ПВК ГОСТ 10588-83 . 


В сопровопительном покументе цолжен быть указан 
срох пействия консервапих. 


14.2, Условия хранения“ 

— температура воздуха в помошении, С = 25410 

— отвосительная влажность, % - 48-80 
— атмосферное павленко, мм.рт.ст. - 830-800 


При томпоратурах вышо 30°С откосительная влажность 
полжна быть не выше 70%. 


14.3, Чемощаны с апиаратом его элементами полж- 
ны храниться на стеллажах в нормальном ноложолжи, 


Не цопускается хранение аппарата воле источихкое 
тепла, а также храпенио его вмосте с кислотами, шело- 
ами или химически активными газами к папами, вы- 
зывающими коррозию. 


14.4, Хранение блока питанияелоктроиривоца постояи- 
ного тока со стабицизированными скоростями совместно 
с комплектом алпарата попускается ме более 24 час, При 
хранении свыше 24 час. аккумуляторные батареи пелжны 
быть вынуты из блоха интания электропривоца м хранять- 
ся отцельно. 
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15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


15.1. Транспортирование производится в условиях 
умеренного и холодного климатов при температурах от 
минус 40 до +50°С в закрытом транспорте (железнодо- 
рожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, 
трюмах и т.д.). 


15.2. При транспортаровании воздушным транспортом 
аппарат должен находиться в отапливаемых герметизиро- 
зацных отсеках. 


15.3. При погрузке и перевозке необходимо сохранять 
транспортировочные ящики (чемоданы) от падений и упь- 
ров и соблюдать правила перевозки. 


15.4. Яшики (чемоданы) должны быть закреплены в 
транспортировочных средствах, так, чтобы при транспорти- 
рованни была исключена возможность их перемещения 
и ударов. 


15.5. При транспортированни яшики (чемоданы) необ- 
Ходимо зашишать от проникновения в них влаги и нагревания 
прямыми солнечными лучами, 
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Приложение 


ПЕРЕЧЕНЬ 
быстроиэнашивающихся узлов и деталей 


Кол-во, шт, 


Наименование 'Обозначение ЕН 


1. Колесо пилиндрическое 
косозубое 2 =19;/=0,8 1КСР-1М.01.112 1 


2, Колесо пилиндрическое 
косозубоей=81;и=0,6 1КСР-1М.01. 130 1 


З. Колесо иилиндрическое 
косозубое 1КСР-1М.01.220 


4, Подшипник 1КСР-1М.01.240 
5. Вилка грейфера 1КСР-1М.01.260 
6. Вал 1КСР-1М.01.280 


7. Колесо цилиндрическое 
косозубоей=18;л7 =0,5 1КСР-1М.01.290 


В. Втулка 1КСР-1М.01.301 
9, Обтюратор зеркальный 1КСР-1М.01.302 
10. Вал обтюратора 1КСР-1М.01.303 
11. Втулка-подшипник 1КСР-1М.01.304° 
12. Шайба. 1КСР-1М.01.305 
13. Противовес с козырьком 1КСР-1М.01310 


14. Колесо цилиндряческое 
косозубое 1КСР-1М.01.320 


15. Ролик 1КСР-1М.01. 330 1 


16. Индикатор частоы — 1КСР-1М.01.500 
съёмки 


17. Ось 1КСР-1М.02004 2 


18. Колесо цилинлрическое 
прямозубое{=34;ги=0,8 1КСР-1М.03.001 1 


ыынн 


ыныыынн—ны 


19. Колесо нилиндрическое 1КСР-1М.03А01 ы 
прямозубое 2=98;т=0,8 


Продолжение 


Назмеювьше — | Обозначение Е: 
20. Планка правая аКСР-1М.03.801-5 1 
21. Планка левая 1КСР-1мМ.03.814 э 
22. Рамка фильмовая — 1КСР-1М.03.811 э 
23, Угольник 1КСР-1М.03.812 18 
24. Колесо шилиндричес- 

кое прямозубое 1КСР-1М.04.001 1 
25. Турель в сборе 1КСР.02.03.00Г 1 
26, Упор 1КСР.01.15.12 1 
27. Шайба 1КСР.О1.16.09А 2 
28, Ось ролика 1КСР.01.16.10^А 1 
29. Фланец 1КСР.О1.20.08 о. 
30. Зеркало нижнее 1КСР.01.90.05 1 
31. Зеркало верхнее  1КСР.01.90.06 1 
32. Пружина 1КСР.0З.00.04 4 
33, Пружина 1КСР.ОЗ.00.06 ы 
34. Запор 1КСР.03.00.07 2 
35. Бобышка 1КСР.ОЗ.00.26 2 
36. Пружина 1КСР.03.04.04 э 
37. Прижимная рамка  1КСР.03.04.05 18 
38. Пружина 1КСР.03.04.08 18 
39. Колесо цилиндричес- 

кое косозубое 

2 =19 и = 0,8 1КСР.ОЗ.22.03 4 
40. Колесо коническое 1КСР.ОЗ.25.03 ы 


Примечание. Указанные узлы и детали могут поставлять- 
ся в процессе эксплуатации по требованию потребителя по от- 
дельному заказу. 


